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抗硫化氢腐蚀管材
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(1.西南石油大学. 2. 四J 11 石油建设工程有限责任公司第四公司〉

腐蚀快得多. 所以在有 H，S 存在的管线中，管树

的就应力腐蚀性能尤为重要. 为防止 H，S 应为腐

蚀. NACE MR-0175 标准推荐 s 在酸做介质中，

管道的硬度极限为 248HV榈或 22HRC. 而从管材

的化学成分来i!r. 减少钢中叙、硫等杂质含景，可

t曾加1J't藐化物应力腐蚀的能力 . 加拿大 Grizzly

Vallcy 集输系统采用了含硫子气输送工l:.管道长

度超过 1 770 km. 主要 rbφ273 mm X 5. 2 mm、

φ508 mm X 9. 5 mm、 φ610 mm X 11. 4 mm 三种直

径与壁厚的管线组成. 全部管线按规定采用 CSA

-2245.1 等级 52 (359). 并对含硫干气输送用管

钢材的化学成分~出了明确的要求。J .详见表 1.

摘要 s 我国石油天然气产国申硫化氢会

噩较高，对啻~的廊蚀严重.管榕的1ñ 比S

鹏也是一个军蟹的研究课跑.本文介绍了抗

H，S民也售衍的选~原则一一着毒害虑营销

的统应刀属也性能.同时还样细介绍了两抑

筑硫化氢鹏也琶~的类型一一特符合金钢和

人工合成JlllØB钢.研究筑H，S瘸也~~对~

t是雷溢的使用寿命，防止.~班的发集，提高

经济效益都青着十纷重要的意义.
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石汹幸曰:天然气作为国民经济发展的重要能源已

被世界各国E斤重视.目前.我国石汹、天然气资源

的输送主"f[依靠管迢来实现.管材一般为钢制螺旋

焊管. 由于管道穿越地段地形复杂，所处环挽不仅

在空间上不同.而且还随时间的变化遭受各种介质

的侵蚀. 特别是酸性介质，对管道腐蚀相当严lIí:.

硫化氢<H，S) 是最具剿蚀作用的有~介质之

一.我国石油和天然气产品中含有的比S 浓度校

高.产生的 H，S腐蚀较严重.对管道的抗 H，S JI旨

蚀性能要求更高[34. 随着以罗家寨气臼为代表的

高含硫气囚的大规模开发.客观要求必须进行抗

H，S腐蚀管树的研究.

研究抗 H，S JI旨蚀管材，对于延袄管迫使用寿

命.防止事放的发生 . 提高经济效益都有着十分量

耍的意义.
另外要求钢管的最大洛氏硬度 (HRC) 为

20HRC. 同时婆求铜管的t最大维氏硬度 (HV) 值

为 238.

美国德克萨斯州对含 H，S 浓度超过 0.01%的

天然气管线也有明确规定 z 为保证材料的抗破裂特

性.要求对管材进行夏比 V 形缺口冲击试验.全

部烨缝郁应作射线探伤，并消除内应力 . 对管材抗

应为腐蚀能力的知IJ}Ê . 目前国际通用两种标准.一

种是笑国 NACE 标准s 一种是英国 BP 标准.

抗 日2S 腐蚀管材选材原则

针对含硫油气输送管道可能出现的金属失重腐

蚀、氢数开裂 ( HIC) 和硫化物应力开裂 (SS

CC). 在含硫集输管道选材肘，必须考虑管材的耐

-般腐蚀位能和抗应为腐蚀往能f32.

俄罗斯专家认为，在与 H，S 接触时管线的最

大危防不是一徽的腐蚀〈金属失Ji:腐蚀).而是与

金属的串串~有关的开裂. sscc 现象的出现比-假
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2 抗 日25 腐蚀管材的类型

从天然气管道建设的发展趋势来看，以下两种

类刻的管道更具有发展前策. -种是低成本、副腐

蚀、抗硫应力.&t裂、可焊位好、硬度高的将种合金

钢，另一种为人工合成菠瑞钢管道.

Z. J 精神含金钢

2. 1.) HDR 双相不锈钢

HDR.越低碳、高铅 (H)、双拥(0)、耐

蚀 (R) 不锈钢.是由约 50%奥氏体和约 50%铁

2障体双拥组成，具有奥氏体不锈钢的韧位以及与铁

繁体不锈钢相当的耐应力腐蚀开级性能.既有很高

的力学位能又有良好的可缚住和耐扁蚀、耐'自蚀性

能.适合在磁性介质中使用.

由于 HDR 的成分原因，主喜爱面形成一层富含

锡、告'、铺、 氮元素的数密氧化保护艘，有效阻止

了离子对 HDR 内部基体的'"蚀. 随着时间的地

长，我丽的保护ø更趋完善、致臂，有效阻止7腐

蚀的扩大.是优良的统腐蚀材料. 另外，有试验表

明. HDR tn;点蚀、 缝隙腐蚀、应力'"蚀、品界扁

蚀的佳能在不锈钢系列中也是il突出的E$1.

2. J. 2 18-8 ~不锈钢

不锈钢中的 18- 8 A'l是是低级的不锈钢， 304 

(AISI A'l号)即是. 该主题材料易产生婷缝品l可扁蚀

和点蚀.主要原因是自然缝附近的 Cr 以化合物析

出产生的，要在得接工艺中注意以下几点 = 朋熔退

火、限制碳含量、采用合适得条等.更好的办法是

添加徽量元素，如敏和佬. øp 1 Cr18Ni9Ti (已经

在 )11 内气回站场广泛采用〉、 OCrl8Ni9Ti 、

00Cr18Ni9Ti 等. 缝隙腐蚀和点蚀的形成机理的区

别是 g 当形成氧化.保护时所形成的'"蚀是缝隙腐

蚀 z 当氧含量降低，氧化膜不易形成或氧化膜剥落

时形成点烛，描高度升高点蚀加重.点蚀的敛量和强

烈程度主要由附生物的盼着程度决定，流动介质中

的不锈钢点蚀大大降低【s1 .

Z. Z 人工食成2撞到'钢

2.2. 1 PE 管

PE 管是以聚乙烯树脂为主要原料，加入必要

的添加剂，通过生产线连续挤出成型的. 它是经过

CAB、 PVC、 ABS、 PV、 PE等各种材质逐渐演变

而来的， PE 管的耐篇蚀性能强，除少It强氧化剂

外，可耐多种化学介质的侵蚀，元电化学腐蚀. 它

还有使用寿命长、越低摩舰、耐l<Pi岛位好、连接位

可霖、质径、嫁接工艺简单等优点，故可作为含就

油气管道输送用管.

2.2.2 就属钢增强1.合管

根据破硝铜管道耐压高的特点.以耐热、防腐

的聚氯乙烯管 (PVC) 为内衬.以强度商、月4度和

热回位好的孩璃钢为中间体，以抗冲击、耐老化的

高密度.乙始为外管，经过专门工艺复合而成.特

点是质.经〈仅为铜管的 1/3)、面目压高、耐扁蚀、

抗拉强度高、安装方便、内锺光精.克服了玻藕铜

管道抗渗透性差、貌'民强度低的弱点.管道连接有

螺纹、承播、法兰方式. 耐压可根t1:玻璃钢中间体

的厚度进行选择生产 ， 一放在 2-16 MPa. 可用于

原油集输、注水、注.合物和气因并扬的排污管

道.缺点是不易修补.管线组坏E吉德整根更换[·1.

2.2.3 钢II增强友合管

根据地强体及工艺不同可分为钢丝网增强塑料

复合管、铜板网地强塑料复合管、钢丝织网地强11

料复合管(6) • 

(1)钢丝网捕强塑料复合管.以焊接成型的网

状钢丝骨架为地强体，以热塑位高密度聚乙矫塑料

为连续基树，在生产线上制成新组双衙防腐耐应管

材.它革主好地解决了因金属基复合材料界商区出现

11料物理特性〈如弹性筷量、热膨胀系敛、导热系

徽等〉和化学性质等不连续形成的脱层缺陷，具有

比塑料管高的强度、刚性和耐冲击性，有类似钢管

的低热膨胀性、抗'量变性和防紫外线照射俭$导热

系数低.内量2光洁、不绪垢，水头损失比网管低

30% . 管线连後一般有电热烙和法兰连接两种.管

材质量经.施工方便，管材承压为 1.8-3.5 MPa , 

使用温度为-40-70'C ， 管材使用寿命可达 50a，

缺点是抗外力破坏性差，耐插在不是很高〈一般低于

75 'C) ， 修复要求高，需专业人员和专用机具才能

进行.

(2) 铜板网糟强塑料复合管.以冲孔后的钢带

为地强体，经生产线进行骨架成型 . 然后经焊接、

注塑，内外包"离密度.乙烯-次复合而成. 将点

与钢丝网t曾强塑料复合管基本相同，工作压力一般

在 1-1. 6 MPa. 这孩通常采用电热熔靠自法兰连接

方式，具有管树造价校低的优点.

(3) 钢丝织网精强11料复合管. 借鉴商压橡胶

管的创造工艺，先挤出塑料芯管，经过钢丝缠绕事l
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或编织机在芯管上串串统统编织单层(或多层〉优质

钢丝傲地强骨架，然后挤出一个孩层，使钢丝与内

外层结合良好，是后挤出外层想料复合而成.特点

与锅丝网.钢饭网增强塑料复合管基本相同，工作

压力通常取决于编织肉的层数， 一般在 1. 6 MPa 

左右.大口径管材造价优势明显.

总体来看，合金钢的性能优越.当前应用也比

较广泛，但目前成本和规模还达不到工业化要求.

而人工合成玻璃钢管道更具有广阔的发展前景 . 它

具备了强度大、韧性好、耐，.蚀和抗机械破坏等优

异性能 ， 且造价低簸 ， 运输方便，易 于施工 、

维护 .

3 结论

对于含硫汹气集输管道，由于硫化氨的电化学

腐蚀以及氧的存在，敖使管道钢的断裂韧性及材料

的物理、化学、机械性能下降，在输送过程中容易

产生应力'旨蚀开毅、氢E在开裂的损伤现象，从而破

坏集输管道的安全性.影响管道的使用寿命.因此

在逃税时要特别考虑管树的优应为腐蚀性能，多向

油气管道建设发达回家学习和取经.向国际标准郭

拢. 同时我国应加强抗 H，S.蚀材斜的试验和哥哥

〈上接第 74 页)综合是否合理是总阁设计的关键.

放商汹田总图设计将性质类似旦理设深度接近的管

道排列在一起，送行同沟敷设，组成管廊带，是节

约用地、节省土方、提高土地利用率的有效途径.

在符合施工检修及安全生产条件下，做到管道〈线

路)短捷顺豆.走向合理.

3 优化平面布置

放商油田并排道路占地多、土方工程大，对新

选路径充分利用现有的道路、 大车路、乡问蹄，尽

量翁近地边顺统布置〈顾右盘时彼角外宽为 1 m. 横

城时被角外宽为 3 m. 1 km 道路可节约 4骨地 6

商).减少新增用地面事1和由此产生的三角地面积.

总倒设计以泊气集输系统为主体，统筹考虑注水 、

水质处理、供水及消防、供配电、 通信、道路等配

套系统，以并排道路为骨架，将管道、供电线路分

别布置在道路两侧，形成线路走廊带 9 条，方便施

工和管理，使总平面布置.凑合理.

冻项目通过集中布置、联合建始 ， 节省了单独
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究工作，开发出新剑、适用的抗 H， S腐蚀管材.
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一 -
建始时公赂工程、 辅助设施的工程费用和永久占地

面织，减少能挠和物流工程萤.共节省永久用地面

权约 3. 92 X 1 0' m' . 管线综合大大减少了管沟挖方

的工程量和临时占地的面积. 2 Jk 1 km 的注水管

线.直口单独~设的管沟挖方为 7336 m' . 如同沟敷

设的管沟挖方为 4 396 m'. 可节约管沟1ß方约

40% . 管线单独敷设比阿沟敷设可节约临时占地面

积约 45% . 节省临时用地 241X IO' m'. 共节省投

资约 702 万元. 土地是不可再生的资源.节省土地

不但提高了经济效益.而且具有深远的社会意义.

放商汹回建设而织大.基建井数多 . 时间跨度

大，建设环境堂皇.系统依托兹等特点在外回汹回产

能建设中具有一定的代表性，其J总图设计中集中布

置联合边站、管线综合、优化平画布置等几个方面

的工作经验，不但适用于外因汹回新开发区块的总

图设计 ， 而且对~垣地区老汹囚的调喜事改造及加密

井的产能建设总阁设计同样具有指导意义 .

t栏目主柿 费锦华》




